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Instrukcja obstugi P

Mobilny zbiornik na
olej napedowy
SIBUSO

MODELE:  SIBUSO CM125
SIBUSO CM200
SIBUSO CM300
SIBUSO CM450

Zbiorniki do magazynowania i dozowania paliw ptynnych klasy I,
czyli produktow naftowych o temperaturze zaptonu od 55 do 100°C.

Producent dostarcza zbiornik w stanie kompletnym z instrukcja
obstugi i karta gwarancyjna. Przy odbiorze zbiornika sprawdzi¢
kompletnos¢ wyrobu i otrzymanych dokumentow.

UWAGA! Nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi zbiornika przed
rozpoczeciem uzytkowania.
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Szanowny uzytkowniku!

Dziekujemy za wybor naszego produktul

Niniejsza instrukcja stanowi integralng czes¢ wyposazenia zbiornika. Nalezy jg uwaznie
przeczytac przed przystgpieniem do uzytkowania zbiornika, scisle przestrzegac¢ zawartych w niej
zalecen i ostrzezen oraz mie¢ do niej dostep w trakcie uzytkowania. Pozwoli to na unikniecie
wypadkow. W trakcie uzytkowania zbiornika, nalezy przestrzega¢ warunkdw gwarancji i utrzymac
produkt w dobrym stanie technicznym.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i straty spowodowane niestosowaniem sie
do niniejszej instrukciji i uzywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, a takze za szkody i
straty spowodowane nieprzestrzeganiem obowigzujacych przepisow prawa. Producent zastrzega
sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w ramach modernizacji bez obowigzku
uaktualniania instrukcji. Przy czym zmiany te nie majg wptywu na bezpieczenstwo uzytkowania
zbiornika i nie sg podstawg do zadan modyfikacji zbiornika wczesniej dostarczonego odbiorcy.

W przypadku gdy informacje zawarte w instrukcji sg niezrozumiate, nalezy zwrocic¢ sie 0 pomoc
w wyjasnieniu do przedstawicieli handlowych i serwisu firmy.

Wiecej informacji na temat eksploatacji produktow oraz pomocy w zakresie obstugi
serwisowej i katalogu czesci zamiennych mozna uzyskac¢ u przedstawicieli handlowych.

[wypetnia dostawca przy sprzedazy zbiornika, podajac nazwe firmy, nazwisko, doktadny adres i telefon osoby
upowaznionej do utrzymywania kontaktow z uzytkownikiem oraz date dostawy]

Piktogramy uzyte w instrukciji i ich znaczenie:

NIEBEZPIECZENSTWO
Niezastosowanie sie do podanej informacji
bezposrednio grozi Smiercig lub powaznymi urazami ciata.

OSTRZEZENIE
Niezastosowanie sie do podanej informacji potencjalnie grozi

$miercig lub powaznymi urazami ciata. WAZNA
INFORMAC]JA!
UWAGA Przydatna
Niezastosowanie sie do podanej informacji potencjalnie grozi wska;owka
matymi lub umiarkowanymi urazami ciata. utatwiajaca

uzytkowanie

UWAGA! Niezastosowanie sie do podanej informacji potencjalnie grozi
stratami materialnymi.
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1. PRZEZNACZENIE

Zbiorniki SIBUSO sg mobilnymi zbiornikami i stuzg do magazynowania i dystrybuciji paliw ptynnych klasy lll, czyli
produktow naftowych o temperaturze zaptonu od 55°C do 100°C. Zbiorniki pracuja bezpiecznie przy temperaturze
otoczenia wynoszacej od -20°C do +40°C. Zabrania sie umieszczac zbiorniki w miejscach nastonecznionych.

Stosowanie zbiornikéw SIBUSO do innych celéw niz przechowywanie ptynow wymienionych powyzej jest
niebezpieczne i bedzie rozumiane jako niezgodne z ich przeznaczeniem, co spowoduje utrate gwaranciji.

Sciste przestrzeganie zalecen producenta dotyczgcych obstugi zbiornika i jego napraw stanowi, rowniez
nieodtgczng czesc sktadowag wymogu uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

OSTRZEZENIE!
Zakaz nalewania innych cieczy niz wskazane przez producenta .

OSTRZEZENIE!
Nie wolno wystawia¢ zbiornikow w miejscach nastonecznionych.
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2. ZASADY BEZPIECZENSTWA

Zbiornik zostat wyprodukowany z zastosowaniem wszystkich zasad majgcych zapewni¢ jego bezpieczne
uzytkowanie. Przy przestrzeganiu zapisow instrukcji obstugi i przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowedgo |
BHP wystapienie zagrozen zostanie ograniczone do minimum.

Nie zwalnia to jednak uzytkownika od zachowania szczegolnej ostroznosci ani zasad bezpiecznej pracy
wynikajacych z innych przepisow.

Obowigzki osob uzytkujgcych i obstugujgcych zbiornik

e Doktadnie zapoznac sie z tresciag instrukciji.

e Zachowact instrukcje, by w razie potrzeby ponownie sie z nig zapoznac.

e Przechowywac instrukcje w miejscu dostepnym dla osob obstugujgcych zbiornik.

e Zinstrukcjg obstugi zapoznac sie zarowno przed pierwszym uruchomieniem zbiornika, jak i po dtuzszej
przerwie w eksploataciji.

e Uzywac zbiornik zgodne z przeznaczeniem i informacjami zawartymi w instrukcji.

e Zbiornik moze by¢ obstugiwany tylko przez przeszkolone osoby doroste, ktore doktadnie zapoznaty sie
7 trescia instrukcji obstugi, a w szczegolnosci z informacjami zawartymi w rozdziale ,Zasady
bezpieczenstwa", oraz ogolnymi zasadami bezpieczenstwa pracy.

e /Zapoznact sie ze znaczeniem znakow ostrzegawczych umieszczonych na zbiorniku.

e Zabrania sie uzytkowania zbiornika przez osoby niepetnoletnie oraz osoby pod wptywem alkoholu lub
srodkow odurzajgcych, a takze osoby w ztym stanie zdrowia.

e (Osoby obstugujgce zbiornik muszg by¢ przeszkolone w zakresie obowigzujacych przepisow BHP,
ochrony przeciwpozarowej i eksploatacji sprzetu zasilanego z instalacji elektrycznej.

e (Osoby obstugujgce zbiornik zobowigzane sg do przestrzegania ogolnych zasad bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych przy obstudze sprzetu zmechanizowanego.

e Na czas obstugi zbiornika natozy¢ odziez i obuwie ochronne oraz srodki ochrony indywidualnej
stosowne do wystepujgcych zagrozen:

e zagrozenie kontaktem z magazynowanym olejem napedowym, ktory jest substancjg szkodliwg
dla zdrowia - dziata toksycznie, powodujac nieodwracalne skutki w stanie zdrowia,

e Uupadek, poslizgniecie sie na rozlanym paliwie

e poparzenia podczas uzupetniania olejow i tankowania

Zabezpieczenia przed przystgpieniem do obstugi zbiornika

e Zachowact szczegolng ostroznose podczas transportu zbiornika.

e Upewnic, ze strefa niebezpieczna w poblizu zbiornika jest wystarczajgco widoczna oraz ze jest
swobodny dostep do zbiornika z kazdej strony.

e Zachowact szczegolng ostroznosc przy montazu, demontazu i konserwacji komponentow
zainstalowanych w zbiorniku.

e Zabezpieczyc¢ zbiornik przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby postronne.

e Upewni¢ sie, ze w poblizu zbiornika nie przebywajg osoby postronne, szczegolnie dzieci i zwierzeta.

o Przed kazdym uzyciem zbiornika sprawdzi¢ stan techniczny, a zwtaszcza stan przewodow paliwowych
oraz przewodow elektrycznych.

e Przed dtuzszg przerwag w uzywaniu zbiornika zamkng¢ wszystkie dostepne zamki, a klucz pozostawic w
bezpiecznym miejscu.
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Bezpieczne usytuowanie zbiornika
e Nie umieszczac zbiornikow w miejscach nastonecznionych! Wzrost temperatury pojemnika i zawartosci
stwarza zagrozenie.
e Zbiornik stawia¢ na rownym pod+tozu.
e Zbiornik musi by¢ usytuowany pionowo (uchwytami do gory).

Zabezpieczenie przed kontaktem z olejem napedowym
e Zbiornik napetnia¢ wytacznie olejem napedowym o temperaturze zaptonu powyzej 55°C (uzytkownik
musi umie¢ udokumentowac¢ pochodzenie i temperature zaptonu paliwa).
¢ Niewtasciwe postepowanie z olejem napedowym zagraza zdrowiu uzytkownika i bezpieczenstwu
srodowiska. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki produktu.

NIEBEZPIECZENSTWO!
Podczas obstugi zbiornika nie pali¢ tytoniu, nie uzywac¢ otwartego ognia, nie spozywac positkow ani

napojow.

WAZNA INFORMACIA!
Podstawowym zrodtem informaciji o materiale niebezpiecznym jest jego Karta Charakterystyki.
Nalezy sie o0 nig zwraoci¢ do sprzedawcy oleju napedowego.

Bezpieczenstwo podczas konserwaciji i naprawy

e Uzytkownik zapewnia okresowe kontrole i przeglady zbiornika, kontrole potgczenia elektrycznego oraz
regularng wymiane baterii zasilajagcych urzadzenia pomiarowe.

e Zuzyte lub uszkodzone czesci eksploatacyjne natychmiast wymieni¢ na nowe, oryginalne czesci
zamienne.

e Wszelkie dostrzezone uszkodzenia zbiornika i instalacji, np. uszkodzony przewod zasilajgcy, uszkodzony
przewod ttoczny lub pekniecie obudowy, zobowigzujg uzytkownika do zapewnienia natychmiastowej
naprawy i wymiany uszkodzonych czesci.

e Na czas naprawy, konserwaciji i przegladow zawiesi¢ w widocznym miejscu na urzadzeniu tabliczke
informacyjng zakazujgca uruchamiania zbiornika.

Ochrona srodowiska naturalnego

Toksyczne dziatanie oleju napedowego na organizmy wodne i lgdowe moze powodowac¢ dtugo utrzymujgce sie i
niekorzystne zmiany w srodowisku naturalnym. Dlatego oleju napedowego nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuscic
do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. 0dzysk lub unieszkodliwianie przeprowadzac zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami,
tylko w miejscu wyznaczonym zgodnie z przepisami i w instalacjach lub urzadzeniach spetniajgcych okreslone
wymagania.

WAZNA INFORMACJIA!
Zuzytych czesci elektrycznych nie wrzucac do kosza na odpady komunalne.

Zuzyte czesci nalezy oddac¢ do punktu skupu sprzetu elektrycznego.

Zasady przeciwpozarowe
e (Olej napedowy podnosi zagrozenie pozarowe. Zachowat¢ 0stroznose.
e Umiescit sprzet przeciwpozarowy - zgodnie z obowigzujgcym prawem.
¢ Niedopuszczalne jest palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia w poblizu zbiornika.
¢ Niedopuszczalne jest prowadzenie prac spawalniczych w poblizu zbiornika.
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NIEBEZPIECZENSTWO!
Puste, nieoczyszczone urzadzenie moze zawierac resztki oleju napedowego. Nalezy stosowa¢ BHP
jak w przypadku petnego zbiornika.

Bezpieczne uzytkowanie urzadzen elektrycznych

e Przed podtaczeniem do zasilania upewnic¢ sie, ze napiecie jest zgodne z parametrami technicznymi
wyszczegolnionymi na tabliczce znamionowej pompy.

e Zbiornik podtgczony do sieci TN-S musi by¢ wyposazony we wytgcznik roznicowo-pradowy i sprawny
obwod ochronny (dotyczy pomp 230V).

e Zewnetrzne przewody elektryczne zbiornika nalezy wtasciwie oznaczyec.

e Przed wykonaniem czynnosci konserwacyjnych odtaczy¢ zasilanie.

e Naprawe instalacji elektrycznej mogg przeprowadzac tylko wykwalifikowani elektrycy ze stosownymi
uprawnieniami w ramach serwisu producenta.

OSTRZEZENIE!
Wykonywanie napraw instalacji elektrycznej przez osoby nieuprawnione moze by¢ przyczyng
wypadku lub porazenia pradem oraz spowoduje utrate gwarancji.

UWAGA!
Samowolne przerobki w instalacji elektrycznej urzadzenia moga by¢ przyczyng zagrozenia dla
uzytkownika i powodujg utrate gwaranciji.

UWAGA!
W przypadku zwarcia instalacji elektrycznej uzywac¢ gasnic proszkowych.

Postepowanie w razie awarii urzgdzenia
e W razie awarii urzadzenia osoba stwierdzajgca takie zdarzenie jest zobowigzana:
e przerwac¢ wykonywanie pracy w strefie objetej zagrozeniem,
e niezwtocznie udzielic pomocy poszkodowanym - po upewnieniu sie, ze mozna,
e bezpiecznie wyjs¢ ze strefy zagrozenia,
e powiadomi¢ o wystgpieniu awarii przetozonego oraz odpowiednie stuzby ratunkowe.

e (Osoba na stanowisku kierowniczym odpowiedzialna za zbiornik lub obszar, w ktérym nastgpito
zagrozenie bgdz wskazana przez nig 0soba, kieruje akcjg ratowniczg, a w razie potrzeby wzywa straz
pozarna.

e W przypadku awarii zbiornika wezwac¢ autoryzowany serwis producenta.

OSTRZEZENIE!

Wymagania dotyczgce przepisow BHP, przeciwpozarowe, przeciwporazeniowe oraz uzytkowania
urzadzen zasilanych z instalacji elektrycznej musza by¢ bezwzglednie przestrzegane.
Nieprzestrzeganie tych zasad moze byc¢ przyczyna wypadku lub awarii urzgdzenia oraz stanowi
zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownika
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3. PIKTOGRAMY

Kazdy zbiornik jest oznaczony piktogramami. Uzytkownik musi zapozna¢ sie z ich znaczeniem i bezwzglednie

stosowac¢ sie do podanych zalecen. Ponizej znajduje sie wykaz znakow bezpieczenstwa umieszczonych na
zbiorniku,

‘ Klasa 3 - zagrozenie pozarem (materiat ciekty zapalny)

UN 120

@ Zagrozenie dla srodowiska

Numer rozpoznawczy materiatu niebezpiecznego

N

Zakaz pietrzenia

WAZNA INFORMACJA!
Utrzymywac znaki ostrzegawcze i informacyjne w czystosci, ktora umozliwia ich odczytanie!

Uzytkownik ma obowigzek zastgpienia znakow nieczytelnych znakami nowymi. Nowe znaki mozna
naby¢ u producenta.
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4. DANE TECHNICZNE

Pojemnosc¢ zbiornika (1)

125

200

300

450

Wymiary dt. x szer. x wys (mm)

654 x 1000 x 387

654 x 1000 x 547

654 x 1000 x 727

1200x 800x912

Masa pustego zbiornika (kg) 33 36 4 56,5
Grubos¢ scianki (mm) 7

Zasilanie pompy (V) 12 /24 /230

Materiat zbiornika LLDPE

Materiat pokrywy LLDPE
Kolor zbiornika MARMURKOWY
Kolor pokrywy CZERWONY
Stabilizacja UV TAK
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5. BUDOWA ZBIORNIKA | WYPOSAZENIE

a. Budowa zbiornika

1 - Zbiornik

2 - Pokrywa zbiornika
3 - Uchwyty transportowe
4 - Zamek na klucz

5 - Wpusty transportowe
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b. Wyposazenie zbiornika

1 - Scianka dziatowa 1 - Zawor napowietrzajgcy i odpowietrzajgcy
2 - Waz ssawny 2 - Krociec napetniania
3 - Zawor zwrotny z filtrem siatkowym 3 - Automatyczny nalewak

4 - Wskaznik poziomu napetnienia
5 - Kabel pradowy*
6 - Waz dystrybucyjny
7 - Pompa oleju

* W przypadku pomp 12V oraz 24V zamiast wtyczki wystepujg klemy, ktore nalezy podtaczy¢ zgodnie z
biegunowoscig do akumulatora pojazdu lub alternatywnego zrodta pradu.

WAZNA INFORMACJA!
Wyposazenie zbiornika w konkretne urzadzenia zalezy od modelu i wybranej wersji.
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C. Widok zbiornika roztozonego

1- Pompa oleju

2 - Zbiornik SIBUSO

3 - Podstawa pompy

4 - Sruby z gniazdem szesciokgtnym M 8 x 10
5 - Kolanko 90°,G1"a-G1"a

6 - Pierscien o-ring 29 x 2,5

7 - Przegub obrotowy

8 - tacznik pompy z kroccem ssawnym DN 19 G 1"i- G 1"i, 135 mm
9 - Kolanko z zaworem kulowym G 1"i- G 1"
10 - Adapter

11 - Sruby z gniazdem szesciokgtnym M 5 x 20
12 - Dysza gwintowana M 5 x 4

13 - Waz ssawny DN25G1"a-G 1" a 540 mm

14 - Zawor zwrotny z filtrem siatkowym

15 - Waz dystrybucyjny

16 - Automatyczny nalewak

17 - Pierscien o-ring 22 x 2,5

18 - Sruby z gniazdem szesciokgtnym M 5 x 10
19 - Dysza gwintowana M 5 x 4, 80°

20 - Pierscien uszczelniajgcy PA dla M 5

21 - By-pass LD-PE 360 mm

22 - Podktadka M 8

23 - Armatura ttoczeniaG1"a -G 1"i, NW 25
24 - Uszczelka ptaska

25 - Wskaznik poziomu napetnienia

26 - Zawor napowietrzajgcy i odpowietrzajgcy
27 - Krociec napetniania z pokrywa

28 - Armatura ttoczenia z gwintem lewym

29 - Przeptywomierz cyfrowy

30 - Uszczelka ptaska

31 - Armatura ttoczenia z gwintem prawym

WAZNA INFORMACJA!
Wyposazenie zbiornika w konkretne urzgdzenia zalezy od modelu i wybranej wers;ji.
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6. PIERWSZE URUCHOMIENIE | EKSPLOATACIA

Przed pierwszym uruchomieniem zweryfikowa¢, czy zbiornik zostat kompleksowo wyposazony zgodnie z
zamowieniem oraz czy wszystkie elementy sg poprawnie zamontowane.

Nalezy rowniez zapozna¢ sie z 0sobng instrukcja pompy zatgczong do kazdego zbiornika oraz instrukcjg
przeptywomierza, jezeli zbiornik zostat w niego wyposazony.

a. Napetnianie zbiornika

Aby bezpiecznie dokonac¢ pierwszego i kolejnego napetnienia nalezy:
e Napetnia¢ zbiornik wytgcznie poprzez ztgcze wlewowe 2",
o Napetnia¢ zbiornik tylko w 95% jego objetosci maksymalnej.
e W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zbiornika natychmiast przepompowac ptyn do innego
urzadzenia i powiadomi¢ serwis producenta.
e Kontrolowac¢ poziom oleju w zbiorniku (za pomocg wskaznika poziomu napetnienia).
e Przerwac tankowanie w momencie osiggniecia wymaganego poziomu.

UWAGA!
Zbiornik napetnia¢ wytacznie olejem napedowym lub grzewczym.

NIEBEZPIECZENSTWO!
& Niedozwolone jest napetnianie zbiornikow wykazujgcych uszkodzenia powstate podczas transportu

lub sktadowania, z widocznymi oznakami uszkodzenia kroccow, peknieciami ptaszcza, a takze
niekompletnie wyposazonych.

b. Tankowanie pojazdu

Sprawdzi¢ pompe i zainstalowane akcesoria pod katem kompletnosci i uszkodzen. Natychmiast wymienic
uszkodzone elementy. Nigdy nie uzywac¢ pompy, jesli jest uszkodzona.

e Po pierwszym uruchomieniu sprawdzi¢ szczelnos¢ pompy i potgczen.

e Podtaczy¢ pompe do zrodta pradu - w przypadku pomp 12V i 24V czarng kleme podtaczy¢ do bieguna
ujemnego, czerwong do bieguna dodatniego akumulatora, natomiast w przypadku pomp 230V
podtaczy¢ do gniazda sieciowego z prgdem o dedykowanym napieciu.

e Przed wtgczeniem pompy, sprawdzic, czy zawor kulowy jest zamkniety (nr 9/str. 9).

o W+tozyc nalewak do baku pojazdu.

e QOtworzy¢ zawor kulowy.

e /a pomoca przetgcznika dzwigniowego wtgaczy¢ pompe.

UWAGA! Nigdy nie uruchamia¢ pompy bez oleju dtuzej niz 2 minuty. Pompa moze ulec uszkodzeniu w wyniku
pracy na sucho.
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¢ Nacisngc¢ spust nalewaka recznie lub zablokowa¢ w pozycji zapewniajgcej automatyczny przeptyw.
Ponizej przedstawiony zostat schemat pogladowy (od lewej stan zamkniety, stan manualnego
nalewania, stan automatycznego nalewania).

UWAGA! Pompa oleju napedowego nie wytgcza sie automatycznie, dlatego podczas napetniania nigdy nie
pozwol, aby pompa pracowata bez nadzoru.

UWAGA! Nigdy nie uruchamia¢ pompy dtuzej niz 2 min przy zamknietym zaworze dyszy.

e Usungc resztki oleju, jezeli doszto do rozlania cieczy.

e Za pomoca przetgcznika dzwigniowego wytaczyt pompe.
e Zakrecit zawor kulowy.

e Wyja¢ z baku pojazdu i odtozy¢ nalewak.

e (Qdtaczyc klemy/wtyczke ze zrodta zasilania.

WAZNA INFORMACIA!

Przed kazdym pierwszym uruchomieniem oraz kazdorazowym zapowietrzeniu sie uktadu, nalezy
odpowietrzy¢ uktad dystrybucyjny przelewajgc zwrotnie olej przez okoto minute (dotyczy wersji z
przeptywomierzem). Po prawidtowym odpowietrzeniu nalezy wyzerowac przeptywomierz.
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SBUSO

7. KONSERWACIA

W ramach konserwaciji zbiornika nalezy wykonywac jego obstuge codzienng i okresowsg przy czym:
Raz dziennie nalezy:
1. Sprawdzi¢ wzrokowo stan uktadu dystrybucyjnego pod katem wyciekdw.

2. Sprawdzi¢ wzrokowo cate urzadzenie pod katem uszkodzen mechanicznych, brakujgcych elementow,
luznych czesci, okablowania i przeciekow.

Co 6 miesiecy lub co 50.000 litrow przetankowanego paliwa (w zaleznosci co nastgpi w pierwszej
kolejnosci):

1. Doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potgczenia gwintowane i flanszowe pod kgtem uszkodzen i wyciekow,
ewentualnie wymieni¢ uszczelnienia.

2. Wykonac¢ czyszczenie filtra ssawnego (na dnie zbiornika)

3. Dokonac kalibracji przeptywomierza - informacje jak tego dokona¢ nalezy znalez¢ na zatgczonej ptycie CD
(dotyczy wersji zbiornika wyposazonego w przeptywomierz).

4, Konserwacji pompy dokona¢ zgodnie z informacjami zawartymi na ptycie CD.
5. Umy¢ zbiornik z zewnatrz wraz elementami uktadu dystrybucyjnego detergentami powszechnego uzytku
(niezracymi, np. woda z tagodnym detergentem - zapoznac sie z kartg charakterystyki produktu przed uzyciem).

Poptuczyny zabezpieczy¢ i zutylizowa¢ zgodnie z prawem.

6. Zabezpieczyt¢ elementy metalowe przed korozjg np. za pomocg ocynku w sprayu (elementy ze stali
kwasoodpornej nie wymagajg dodatkowej ochrony).




SBUSO

8. WYCOFANIE ZBIORNIKA Z EKSPLOATACII

Symbol przekreslonego smietnika informuje o zakazie wyrzucania zuzytego produktu wraz z odpadami
komunalnymi. Nalezy go poddac recyklingowi. Szczegotowe informacije na temat recyklingu produktu mozna
uzyskac¢ w urzedzie miasta lub gminy, zaktadzie utylizacji odpadow komunalnych albo tam, gdzie produkt zostat
nabyty. Po okresie eksploatacji produkt nalezy poddac utylizacji zgodnie z Dyrektywag Europejskg 2002/96/WE.

e Wycofanie zbiornika z eksploatacji nalezy do obowigzkdw ostatniego wtasciciela produktu w chwili
wycofania go z uzytku.

e Zbiornik musi by¢ oczyszczony z pozostatosci oleju i rozebrany na czesci, by oddzieli¢ elementy
metalowe, z tworzyw sztucznych, gumowe, podzespoty elektroniczne i zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e Zabrania sie wyrzucania lub wylewania oleju do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.

e (Odpady olejowe mogg by¢ oddane tylko do punktu zajmujgcego sie utylizacjg lub regeneracjg olejow.







